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De aanleiding voor deze stapsgewijze handleiding volgens methode EDM for 
Dummies was de constatering dat kennis verdwijnt als je niet regelmatig met de 
tachymeter werkt. En dat het zonde is om kennis, opgedane ervaringen en best 
practices niet te delen.  
 
De handleiding pretendeert niet de enige juiste te zijn. Ongetwijfeld kunnen 
dingen sneller en beter. Ook zullen er zaken over het hoofd gezien zijn. De 
handleiding zal dan ook in de loop van de tijd aangevuld en verbeterd worden. 
Op- en aanmerkingen, aanvullingen zijn dan ook welkom. 
 
Voor landmeters zal het overgrote deel gesneden koek zijn. Voor de duidelijkheid, 
deze handleiding is niet geschreven door een landmeetkundige. De gebruikte 
terminologie kan daarom afwijken van hetgeen in deze sector gebruikelijk is. Ook 
hier zijn aanvullingen welkom. 
 
Er zijn ook handleidingen gemaakt worden voor: 

¶ Verspringen 

¶ Speerwerpen 

¶ Discuswerpen 

¶ Kogelslingeren en gewichtwerpen (in bewerking) 

¶ Kogelstoten (in bewerking) 

¶ Polsstokhoogspringen (in bewerking) 
Ofschoon er sprake is van een grote overlap, zijn er ook op sommige punten 
wezenlijke verschillen. 
 
Tenzij anders aangegeven zijn de fotoôs en de tekeningen van de hand van 
ondergetekende. Het display van de Leica TCA 1100L is sterk spiegelend. Dit 
heeft de kwaliteit van de fotoôs ervan negatief beµnvloed. Helaas heeft de 
conversie van de fotoôs door Word er nog een schepje bovenop gedaan. 
 
Deze handleiding had niet tot stand kunnen ook zonder de hulp van en 
gesprekken met Jan Geerts, André de Kwaasteniet, Cor van der Vecht, Anne-Wil 
Snepvangers, Rik Hoevers, Jeroen Ros, Martin van Ooyen en André Pals. 
 
Kees Snepvangers 
 

Verantwoording 
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In de tekst worden toetsen als de Enter-toets, CONT-toets en de functietoetsen 
weergegeven met punthaken, bijvoorbeeld: <ENTER>, <CONT>, <F1>. 
 
Namen van menukeuzes worden vet weergegeven en veldnamen worden 
CURSIEF weergegeven. Diverse menukeuzes die achter elkaar moeten worden 
geselecteerd worden door een ñ->ò teken van elkaar gescheiden. 
 
 
  

Conventies handleiding 
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Versie 0.4 

¶ Initiële versie. 
 
Versie 0.5 

¶ Bijlage 7: IAAF Calibration and Testing Manual edition 2010: interne kalibratie periodiek uitvoeren; 

¶ Hfd. 10: Controle vooraf volgens IAAF; 

¶ Hfd. 4: 5 m minimumafstand voor ATR; 

¶ Hfd. 11: toevoeging nauwkeurigheid trekkracht bij gebruik meetlint; 

¶ Bijlage 6: voetnoot over nauwkeurigheid trekkracht bij gebruik meetlint; 

¶ Extra check taal en spelling; 

¶ Layout en consequenter gebruik tekstvakken; 

¶ Hfd 9: gedeelte over inmeten vervallen, waar nodig verplaatst naar hfd 10; 

¶ Hfd. 10: markeringen aanbrengen aan weerszijden van de afzetlijn toegevoegd; 

¶ Hfd. 11: dubbelingen eruit gehaald; 

¶ Hfd 11: inleiding over meetlinten herschreven; 

¶ Daar waar meetstok wordt bedoeld, ñprismaò vervangen door ñmeetstokò; 

¶ Waar nodig functie compensator toegelicht. 
 
Versie 0.5.1 

¶ Hfd 4: opmerking bij harde ondergronden en windvaste verankering parasol/partytent 
 
Versie 0.6 

¶ Aangepast aan het nieuwe wedstrijdreglement. 
 

  

Wijzigingen 



 

 
8 

 



 

 
9 

 
 

Tachymeter 

De tachymeter
1
 is een instrument dat een aantal functies combineert: 

¶ Afstandmeter m.b.v. infrarood- of laserlicht; 

¶ Theodoliet, meetinstrument voor horizontale en verticale hoeken. 
Daarnaast heeft de tachymeter de mogelijkheid om berekeningen uit te voeren. 
Dit kan ook op een externe computer waaraan de tachymeter gekoppeld is. 
 

Projectievlak 

De basis voor de hoekmetingen is een vlak dat precies horizontaal (waterpas) ligt, 
het zogeheten projectievlak. Om dat in te stellen heeft de tachymeter een 
(elektronisch) waterpas. En bovendien een zogeheten compensator

2
 die (binnen 

grenzen) zeer nauwkeurig het instrument waterpas stelt. Dit horizontale vlak is de 
basis waaraan alle metingen en berekeningen door de tachymeter gerelateerd 
worden. 
 

Horizontale afstand 

Bij het meten van de afstand met het meetlint ligt deze op het grondoppervlak. Bij 
een glooiend of hellend oppervlak volgt het meetlint de hoogteverschillen.  
 
In de IAAF Track and Field Facilities Manual is vastgelegd dat er geen rekening 
gehouden mag worden met eventuele hoogteverschillen

3
 van bijvoorbeeld de 

afzetlijn t.o.v. de landingsbak. Kuilvorming in de landingsbak heeft dan ook geen 
invloed op het meetresultaat. Voordeel van deze benadering is dat de hoogte van 
het meetprisma niet van belang is. 

 
 

                                                           
1
 De tachymeter wordt ook wel ñtotal stationò genoemd daar de moderne instrumenten uitgebreide 

software hebben en een goede koppeling met softwarepakketten voor de verwerking van gegevens en 
het importeren van gegevens voor het uitzetten. 
2
 Ook wel automatische waterpascorrectie genoemd. 

3
 IAAF Track and Field Facilities Manual 2008 art. 5.2.2. Distance and Height 

1. Principe metingen 



.Principe metingen 
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De tachymeter meet de horizontale afstand overigens niet rechtstreeks maar 
berekent deze uit de ñschuineò afstand en de verticale hoek V

4
.  

 
 

Afstand volgens het wedstrijdreglement 

In het wedstrijdreglement is vastgelegd dat uitgegaan moet worden van de kortste 
horizontale afstand

5
 tussen de afzetlijn en de dichtstbijzijnde indruk in het zand 

van de landingsbak
6
. Feitelijk betekent dit dat alleen de plaats van de landing van 

de atleet t.o.v. de afzetlijn van belang is en niet de werkelijk gesprongen afstand
7
.  

 

 
 

 

                                                           
4
 Let op. In de landmeetkunde wordt de hoek gemeten t.o.v. de zenit (= haaks op het projectievlak) en 

niet t.o.v. het projectievlak. Dit is overigens instelbaar. 
5
 Wedstrijdreglement Atletiekunie 2018-2019 art. 184.9: loodrecht op de afzetlijn of het verlengde 

ervan. 
6
 IAAF Track and Field Facilities Manual 2008 art. 5.2.2. Distance and Height 

7
 Bij de pupillen en bepaalde categorieën IPC wordt wel uitgegaan van de feitelijk gesprongen afstand. 

Het programma Jump Distance is hiervoor niet geschikt. 



Principe metingen 
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Meetprisma 

Voor het meten van de afstand en de hoeken heeft tachymeter
8
 een zogeheten 

meetprisma als reflector nodig. De afstand wordt gemeten aan de hand van de 
tijd die het uitgezonden licht nodig heeft om terug te komen vanaf het prisma.  
 
In het prisma legt het licht een bepaalde afstand af (aangegeven met a, b en c op 
onderstaande tekening). Prismaôs zijn zo ontworpen dat binnen bepaalde grenzen 
de lengte van de inwendige lichtweg niet of maar zeer minimaal verandert als het 
prisma niet precies goed naar de tachymeter gericht is.  
 
Als het meetsignaal (gemoduleerd infrarood licht) door het glas van het prisma 
gaat, dan verandert de voortplantingssnelheid. Dit heeft invloed op de tijd die het 
signaal heeft om terug te komen. 
 
Beide factoren, de inwendige lichtweg en de verandering van de 
voortplantingssnelheid door het glas, zorgen ervoor dat het reflectiepunt van het 
meetsignaal verder weg lijkt te liggen dan feitelijk het geval is. Om dit te 
corrigeren wordt de gemeten afstand met de prismaconstante

9
 gecorrigeerd. 

 
Kort samengevat corrigeert de prismaconstante het verschil tussen de met het 
prisma gemeten afstand en de werkelijke afstand. 
 

 

 
Bron: www.lasersurveyingequipment.com.au 

 

 
                                                           
8
 Reflectorloos meten is bij de nieuwere generatie tachymeters ook mogelijk maar wordt binnen de 

atletiek niet gebruikt om dit niet praktisch is. Er moet namelijk altijd nog ñgepriktò worden. Daarnaast 
duurt een meting langer. 
9
 Er zijn overigens meerdere methoden om de prismaconstante te bepalen. Leica heeft haar eigen 

methode. 



.Principe metingen 
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Indirecte afstandmeting 

Het meten van de volgens het reglement gesprongen afstanden geschiedt 
indirect, daar de tachymeter niet op de afzetlijn gezet kan worden. Het principe 
van het opmeten van de gesprongen afstanden is gebaseerd op: 
 
 

¶ Uit twee metingen aan weerszijden van de afzetlijn, de zogeheten 
basispunten (reference points), berekent de tachymeter uit de afstanden en 
de hoeken waar de afzetlijn (= voorkant plasticinebalk) t.o.v. de tachymeter 
ligt

10
; 

 

 
 

¶ Uit de afstand en de gemeten hoeken tussen het meetprisma in de 
landingsbak en de tachymeter, berekent deze de plaats van de beide 
basispunten 1 en 2 t.o.v. de tachymeter. Vervolgens wordt de afstand 
berekend tussen de indruk (3) en de afzetlijn. Deze is haaks op de afzetlijn of 
het verlengde ervan

11,12
.  
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 Het hoogteverschil tussen de tachymeter en de afzetlijn heeft geen invloed op de uitkomst van de 
berekeningen daar uitsluitend met de horizontale afstanden gerekend wordt. 
11

 Wedstrijdreglement Atletiekunie 2018-2019 art. 184.9 
12

 Meer informatie over de berekening van de afstand op basis van de metingen van de tachymeter is 
te vinden in de bijlagen. 



Principe metingen 
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1. Laad de avond tevoren de 12 V accu op. Controleer voor het opladen of het 

juiste voltage (12 V) ingesteld is. 
 
2. Controleer voor vertrek of alles ingeladen is: 

o Oranje koffer: 
Á tachymeter; 
Á stelschroevenblok; 
Á gele regenkap voor tachymeter; 
Á reserve knopcel CR 2320; 

o Statief; 
o Meetmastok; 
o Materialenkoffer: 
Á prisma in houder; 
Á 12 V accu; 
Á oplader; 
Á rolmaat; 
Á meetlint 30 m; 
Á viltstiften (rood en zwart); 
Á balpennen en potloden; 
Á klembord; 
Á EDM controle formulieren; 
Á prikpen; 
Á centreerblokjes voor controle metingen 
Á quickreference kaarten; 
Á microvezeldoekje; 

Indien nodig: 
o Statiefkruis; 
o Jalonstatief; 
o Notitieblokje. 

 

2. Voor vertrek 
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1. Meld je na aankomst bij de wedstrijdleider. Dit is degene die verantwoordelijk 

is voor het in orde zijn van de accommodatie en de chronoloog. 
 

2. Als dit niet vooraf al afgesproken is, neem met de wedstrijdleider door bij 
welke onderdelen de tachymeter ingezet wordt en wat de aanvangstijden zijn 
waarop de atleten gaan inspringen. Vraag aan de wedstrijdleider waar hij de 
tachymeter opgesteld wilt hebben

13
. 

 
Als er gemeten gaat worden bij het hinkstapspringen informeer dan ook van 
welke balken gesprongen gaat worden. Het is niet onverstandig om daarbij 
erop te wijzen dat het na het begin van de wedstrijd inmeten van een extra 
balk de wedstrijd onderbreekt. 

 
3. Vraag bij regen of dreiging hierop of er gezorgd is of wordt voor een partytent 

of parasol om eronder te staan. De tachymeter is slechts zeer beperkt 
spatwaterdicht. 
 

In de volle zon is de display moeilijker af te lezen. Daarnaast 
beïnvloedt de temperatuur de nauwkeurigheid van de metingen. 
Dus ook dan onder een partytent of parasol. 

 

 
Zo erg is het bijna nooit 
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 Ongeacht de wens van de wedstrijdleider ben je zelf verantwoordelijk om te beoordelen of deze 
voldoende veilig is! 

3. Voor het plaatsen tachymeter 
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1. Vermijd trillingen en stoten bij het transport van de tachymeter. Deze zit 
natuurlijk altijd in de koffer. 
 

 
Bron: Pentax 

 
Bron: Leica 

 
2. Plaats de tachymeter links of rechts van de aanloop op > 5 m

14
 
15

(zie 
tekening): 

¶ voor de afzetlijn of; 

¶ achter de verste te verwachten sprong.  
 
Aandachtspunten: 

¶ veiligheid (denk ook aan andere onderdelen); 

¶ afstand tot de rondbaan
16

; 

¶ vrij zicht
17

 op de afzetbalk (basispunten) en de landingsbak; 

¶ stabiele ondergrond; 

¶ plaats voor het opstellen van partytent, parasol en de verankering ervan;  

¶ plaats van de juryleden en communicatie met juryleden; 

¶ plaats terminal en scoreboard (indien aanwezig). 
 

                                                           
14

 Een grotere afstand heeft de voorkeur. Het richten van de kijker wordt dan eenvoudiger en dus 
sneller.  
15

 Voor het zoeken van het prisma door de ATR (Automatic Target Recognition) is een 
minimumafstand van 5 m vereist. 
16

 Atleten kunnen naar binnen uitstappen of als gevolg van een val naar ñbinnenò vallen. 
17

 Neem dit niet te krap. Voorkom dat het automatisch opzoeken van het prisma belemmerd wordt 
door jurytafels, afstandsborden e.d. direct naast de landingsbak en de afzetbalk. 

4. Statief tachymeter plaatsen 



Opbouwen 
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3. Om het statief op de gewenste hoogte (borsthoogte is een goed 
uitgangspunt) te stellen, houdt om te beginnen de poten bij elkaar en trek 
deze uit tot de stelplaat op kinhoogte komt

18
 en zet poten vervolgens losjes 

weer vast.  
 

 
 

4. Plaats de poten in een gelijkzijdige driehoek op ongeveer 1 m van elkaar. 
Zorg daarbij dat 1 poot in de richting van de landingsbak staat zodat er 
voldoende staruimte voor de benen tijdens de wedstrijd is. De kans op per 
ongeluk stoten tegen het statief wordt hiermee sterk verkleind! 
 
Druk de poten van het statief stevig in de grond. Hou daarbij de statiefplaat 
vast om te voorkomen dat deze omvalt. Druk bij kleigronden de poten niet te 
stevig in de grond want dan komen deze na verloop van tijd iets terug 
omhoog. 
 
Bij een harde ondergrond gebruik dan de houten statiefster. Als de 
ondergrond bovendien glad is, draai dan de spikepuntjes in de onderkant van 
de statiefster. Check vooraf of de parasol of partytent waaronder de 
tachymeter geplaatst wordt, daar windvast verankerd kan worden. 
 

                                                           
18

 Trek de poten van het statief i.v.m. de stabiliteit nooit helemaal uit. Laat altijd 2 cm ruimte over. 

Nooit achter afzetlijn en voor de plaats waar de atleten landen! Dit vanwege een 
ñbugò waardoor de gemeten afstanden tot 13 mm afwijken.  

Het bedienen van de tachymeter bij het hinkstapspringen kan overigens ook 
prima zittend gedaan worden. Pas daarvoor de lengte van statiefpoten aan. 
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5. Stel de statiefplaat op het oog zo horizontaal mogelijk door het in/uitschuiven 
van de poten.  
 

6. Zorg dat de stelschroeven van het stelschroevenblok in het midden staan 
zodat de bovenplaat evenwijdig aan de onderplaat zit en er nog stelruimte is.  
 

 
 

7. Schroef vervolgens met de schroef onder de stelplaat van het statief het 
stelschroevenblok vast op de stelplaat.  
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Grof waterpas stellen 

1. Stel met de poten van het statief en vervolgens met de stelschroeven van het 
stelschroevenblok het doosniveau van de stelschroevenblok zo goed mogelijk 
waterpas. 

 

 
 

5. Waterpas stellen 

Het waterpas stellen van de tachymeter bepaalt de nauwkeurigheid van de metingen. 
Als dit niet heel precies gebeurt, ontstaat er een meetfout. Dit moet dus heel 
nauwkeurig gebeuren. 
 

 

Het waterpas stellen gebeurt in twee stappen: 
1. Grof: met behulp van doosniveau op het stelschroevenblok; 
2. Fijn: met behulp van het elektronisch doosniveau van de tachymeter. 

Tip: Hou bij het waterpas stellen van het statief de poot die je verstelt met 1 hand 
(bijvoorbeeld zoals op de foto) vast zodat deze niet plotseling wegzakt voordat 
de stelschroef van de statiefpoot vastgedraaid is. 
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2. Draai de stelschroeven A en B gelijktijdig in tegengestelde richting tot de bel 
van het doosniveau van het stelschroevenblok in het midden staat. (op de 
denkbeeldige op zijn kop staande "T"). Draai vervolgens aan schroef C tot de 
bel inkomt en gecentreerd staat. 
 

 
De bel volgt de richting van de linker duim 

Vergeet niet om te controleren of alle stelschroeven van het statief goed 
vastzitten. 
 

 

B C
B 
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Bron: Leica 

 
3. Plaats de tachymeter op het schroevenblok en vergrendel deze. Het toestel is 

vergrendeld als de pijl op de knop naar beneden wijst. 
 

 
 

4. Sluit de externe accu aan
19

. Het is een goede gewoonte om het snoer boven 
vast te zetten aan het statief. En in verband met vocht en warmte de accu in 
de koffer van de tachymeter midden onder het statief te plaatsen. 
 

                                                           
19

 Sluit de tachymeter nooit direct aan op de oplader, ook niet samen de accu. De spanning tijdens het 
laden is hoger dan de spanning waarvoor de tachymeter gebouwd is. 

A 
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  Zo bij voorkeur niet 

 

 
 

5. Zet de tachymeter met <ON OFF> onder <F6> aan.  
 

 
 

  

Als de accu vol in de zon staat, wordt deze warmer en verliest deze een deel van 
de capaciteit. Hetzelfde gaat op als de accu kouder wordt. 
 
Dit is vooral een aandachtspunt als de externe accu niet volgeladen is bij het 
begin van de dag. De tachymeter geeft overigens een waarschuwing als de accu 
bijna leeg is. 
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6. Het is een goede gewoonte dat de ñvolgogenò boven staan bij kijkerstand 1 !  
 

 
 

Fijn afstelling waterpas 

7. Draai de tachymeter zo dat het display parallel aan twee stelschroeven komt 
te staan. Hoewel het aan beide kanten kan, neem hiervoor het display dat 
zich het dichtst bij het doosniveau onder de ñkijkerò bevindt. Dan verloopt het 
instellen zoals je intuïtief verwacht.  
 



Waterpas stellen 
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8. Druk op de knop <WATERPAS> onder <F3>.  
 

9. Stel met de stelschroeven in 2 stappen (zie onderstaande tekening) de 
tachymeter waterpas. De tachymeter staat waterpas als de ñluchtbelò van het 
elektronisch doosniveau in het midden van het vierkant staat. Sluit af met 
<CONT>

20
. 

 

 
 Met dank aan Nikon-Trimble 
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 Met <CONT> worden de instellingen opgeslagen en keert het programma terug naar het vorige 
scherm. Dit gebeurt ook als op <ESC> wordt gedrukt. Waar normaal gesproken met <ESC> de 
instellingen verloren gaan, gebeurt dit in dit geval niet. 
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Het elektronisch doosniveau is zeer gevoelig. Een kleine afwijking (± 0.002 g) is 
dan ook meestal niet te voorkomen. De tachymeter is overigens voorzien van 
een compensator (automatische waterpascorrectie) die binnen grenzen het niet 
geheel waterpas staan van de tachymeter corrigeert. 
 

 

Door temperatuurveranderingen van het instrument maar ook door het 
ñterugverenò van de poten van het statief (in klei) als gevolg van de gronddruk 
kan de instelling verlopen. Controleer daarom na ieder onderdeel deze instelling. 
 
Het opnieuw instellen van het waterpas betekent overigens dat de positie van de 
horizontale en verticale assen van de tachymeter iets kan verschuiven. Daarmee 
ook de afstand van de tachymeter tot de beide basispunten aan weerszijden van 
de afzetlijn. Bij een kleine correctie hoeft dat niet direct een probleem te zijn.  
 
Dit is te controleren middels een zogeheten nulmeting op de afzetlijn. Is de 
afwijking bij de nulmeting meer dan 2 mm dat moeten de basispunten aan 
weerszijden van de afzetbalk opnieuw ingemeten worden.  

Tip: als de ñbelò aan de zijkant staat, dan kun je middels de getallen zien of je de 
stelschroeven de goede kant opdraait.  
 

 
 
Tip: als de ñelektronische belò in de display niet zichtbaar is, gebruik dan het 
dooswaterpas onder de kijker van de tachymeter als hulpmiddel. 
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Tip: als de ñbelò in de display niet zichtbaar is, gebruik dan het doosniveau onder 
de kijker van de tachymeter als hulpmiddel. 
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Het display van de Leica TCA 1100L heeft altijd dezelfde opbouw:  

 

 
Bron: Leica (*: deze toetsen zijn altijd aanroepbaar) 

 
De kleuren van het toetsenbord hebben de volgende betekenis: 

Wit Toetsen met een vaste functie 

Oranje Toetsen met een menu/programma afhankelijke 
functie 

Groen Controletoetsen 

Geel Numerieke- en invoertoetsen 

 

Verschil <ENTER> en <CONT> 

De gele <ENTER>-toets heeft uitsluitend als functie om de invoer af te 
sluiten of de keuze uit een lijst te bevestigen. Met de toets <CONT> worden 
de instellingen opgeslagen en gaat het programma door na de volgende 
stap/scherm. 

 

<Shift> 

De toets <Shift> werkt anders dan bij computers. Met <Shift> wordt een submenu 
geopend. Het wordt niet gebruikt voor toetscombinaties! Dus druk <Shift> nooit in 
tegelijk met een andere toets. 

 

  

6. Scherm / toetsen 
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Wissen invoer 

Tijdens het invoeren wordt met de toets <CE> het laatste ingevoerde cijfer of 
karakter gewist. Als er nog geen invoer is geweest, dan wist <CE> de opgeslagen 
waarde. 

 

Statusmeldingen21 

In het rechterdeel van het display kunnen een aantal statusmeldingen staan. De 
belangrijkste zijn

22
: 

 

 
Opslagmedium: memorycard; 

 
Compensator

23
, deze kan niet uitgelezen worden omdat tachymeter 

beweegt; 

 
Compensator staat uit; 

 
Kijkerstand 1 ingesteld; 

 
ATR (Automatic Target Recognition) is geactiveerd; 

 

Automatisch prismavolging staat aan Deze functie wordt niet 
gebruikt bij atletiekwedstrijden, dus zou dit uitgeschakeld moeten 
zijn

24
; 

 
Er is een submenu, te kiezen met <Shift>. 

 

 
 

Status accu 

Boven het statusscherm laat het display ook de status van de accu zien. Deze 
statusmelding is gebaseerd op de originele accuôs. Voor de externe accu, 
aangesloten middels een dummy accu, zoals die bij AV Sprint gebruikt wordt, is 
de voorspellende waarde van de statusmelding zeer beperkt. Dit komt doordat de 

                                                           
21

 In de menuôs worden niet alle status meldingen weergegeven. 
22

 Er is een aparte kaart met een overzicht van alle meldingen. 
23

 Ook wel automatische waterpascorrectie genoemd. 
24

 Uitschakelen door te kiezen <aFé>, <F2> (ATR). 
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externe accu een capaciteit heeft die vele malen groter is dan die van originele 
accuôs. 

 
Praktisch betekent dat aan de statusmeldingen van de accu niet veel waarde 
moet worden gehecht. Pas als de tachymeter begint te waarschuwen dat de accu 
bijna leeg is, wordt het tijd om maatregelen te nemen. Tijdens een onderdeel is 
dat allereerst het uitschakelen van de ATR

25
 daar de beide motoren ervan de 

grootste stroomverbruikers zijn. 
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 Kies <aFé>, <F1> (ATR) om de ATR uit te schakelen. 
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Instellen aantal decimalen (afronden) 

In de atletiek wordt voor het afronden de zogeheten afkapmethode gebruikt. De 
millimeters worden daarbij buiten beschouwing gelaten. Ondanks dit moet het 
aantal decimalen altijd ingesteld staan op 3.  

 
Als dit niet geval is dan kan dit naar de standaardinstelling van 3 veranderd 
worden onder HOOFDMENU, <F3> (CONF), 8 Gebruikers configuratie

26
.  
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 Als eenmaal het meetprogramma opgestart is, kan deze instelling niet meer veranderd worden. 

7. Instellingen controleren 

In het hoofdmenu kunnen instellingen middels de functietoetsen <F1> t/m <F5> 
veranderd worden. De knop <aFé>. (alternative Functions) geeft eveneens toegang 
tot enkele instellingen. 
 
In dit hoofdstuk worden alleen die instellingen behandeld die van direct belang zijn 
voor het meten bij het verspringen. 

In principe horen alle instellingen goed te staan. Het is echter niet onverstandig om de 
belangrijkste instellingen die nodig zijn voor de metingen bij het verspringen te 
controleren.  
 
Algemene instellingen zoals de verlichting van de display zijn opgenomen in bijlage 1. 
 
Weet wat je doet als je iets gaat veranderen! 

Sommige instellingen kunnen op meerdere plaatsen gewijzigd worden. Niet alle 
mogelijkheden worden hier behandeld. 

Het aantal decimalen instellen op 2 zodat de millimeters niet meer getoond worden, 
heeft een aantal nadelen: 

¶ De zogeheten nulmeting is weliswaar mogelijk maar niet zinvol meer daar tot en 
met een afwijking van 9 mm afgerond wordt naar beneden; 

¶ Bij de controlemeting kan een verschil van 2 mm tussen de meting met de 
tachymeter en die met het stalen meetlint door de afronding een verschil van 1 
cm worden. Zo wordt 6,211 m gemeten met de tachymeter afgerond op 6,21 m. 
En 6,209 m gemeten met het meetlint afgerond op 6,20 m. Dit is een verschil 
van 1 cm i.p.v. de 2 mm die het zou moeten zijn. 

¶ De functietoets <Shift>, <F4> (FINE) (nodig voor de controlemetingen) wist 
soms de gehele meting i.p.v. de millimeters te tonen.  

 
Laat deze instelling van het aantal decimalen, te weten 3, daarom ongewijzigd! 
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Kruisdraden 

De kruisdraden in het optiek kunnen scherp gesteld worden met het oculair dat 
zich voor de focusring bevindt. Tegen een witte achtergrond, bijvoorbeeld een wit 
vel papier vlak voor de lens, gaat dit eenvoudig en snel. 

 
De focusring wordt gebruikt om scherp

27
 te stellen op het prisma.  

 

 
Kruisdraden in het objectief bij 
kijkerstand 1 
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 De minimale afstand waarop scherp gesteld kan worden, is ongeveer 2 m. 

Onder normale omstandigheden voldoet de standaardinstelling voor de verlichting 
van de kruisdraden in het objectief. Indien deze niet zichtbaar zijn, kies dan de knop 
<schijnwerper> onder de knop <F2>. Kies in het volgende scherm <F2> (KRDRD). 
Controleer of er een kruisje is verschenen achter de tekst ñkruisdraadò.  
 
Controleer in de kijker belichting van de kruisdraden. Deze zijn snel overbelicht. Stel 
zo nodig de intensiteit bij (<F6> en vervolgens <F2> t/m <F5>). Sluit af met <CONT>. 

De focusring wordt gebruikt om scherp te stellen op het prisma. Dit heeft bij de 
gerobotiseerde tachymeters zoals de Leica TCA 1100L geen invloed op de metingen. 

Ook het contrast kan hier gewijzigd worden. Wees voorzichtig hiermee. De 
wijzigingen worden pas actief na het indrukken van <CONT>. Het is mogelijk om de 
contrast zo in te stellen dat de display zwart wordt! 

oculair 
 
 
focusring 












































































































































